
■ Capacité de levage maximale de 5 443 kg (12 000 lb)
■ Hauteur de levage maximale de 17,1 m (56 pi 3 po)
■ Capacité de 2 721 kg (6 000 lb) à la hauteur de levage maximale       	
   (sans vérins de calage)
■ Capacité de 3 175 kg (7 000 lb) à la hauteur de levage maximale 	
   (avec vérins de calage)
■	Portée avant maximale de 12,95 m (42 pi 6 po)
■	Capacité de 454 kg (1 000 lb) à la portée avant maximale  
	 (sans vérins de calage)
■ Capacité de 1 588 kg (3 500 lb) à la portée avant maximale  
	 (avec vérins de calage)
■ Moteur Deutz TCD 3,6 L Tier 4 Final de 107 ch, 434 N.m (320 pi-lb)
■	Traction de la barre d’attelage de 10 205 kg (22 500 lb) 
■	Transmission à changement de vitesse sous charge Dana 
	 à trois vitesses
■	Crochet de levage sur fourche
■	Attelage de remorquage arrière

CHARIOT 
TÉLESCOPIQUE 
SJ1256 THS

OPTIONS DE PNEUS

■	Pneus remplis de mousse 16 PR Grip Lug de 35,5 x 61 cm 
(14 x 24 po)

■	Caoutchouc solide de 33 x 61 cm (13 x 24 po)

CARACTÉRISTIQUES CLÉS CARACTÉRISTIQUES STANDARD

■	Vérins de calage sur essieu
■	Système hydraulique auxiliaire
■	Chauffe-bloc de moteur
■	Système de fixation du support de fourches à fixation rapide
■	Vitre arrière avec essuie-glace
■	Vitre latérale
■	Siège à suspension
■	Contrôleur de levier de commande multifonction unique par pilote
■	Écran multifonction dans la cabine
■	Orifices de test hydraulique
■	Coffret de rangement verrouillable dans la cabine
■	Cache-moteur en fibre de verre
■	Composants et couvercles en acier
■	Garantie de 2 ans « Feuille d'or »  

(5 ans de garantie pour la structure)

† Le délai d'approvisionnement standard peut être prolongé lorsque l'équipement en option est commandé; consultez l'usine.
‡ Les capacités et les poids des machines peuvent différer lorsque des options sont ajoutées. NA/FR/10/2017




